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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

 

 

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PROJETO  

OBRA: - CONSTRUÇÃO DE MURO EM ALVENARIA DA ESCOLA OLAVO 

BILAC  

 

PROPRIETÁRIO: - Prefeitura Municipal de Sapopema - Paraná  

Local da obra: RUA ABRÃO CHEDE 

 

FONTE:- Tabela SINAP 11/2022.  

 

APRESENTAÇÃO  

 

O presente memorial descritivo e especificações técnicas referem-se aos serviços a serem 

executados na Modalidade Civil, Construção em muro de Alvenaria.  

 

GENERALIDADES 

Fica reservado à CONTRATANTE, neste ato representado pelo MUNICÍPIO DE SAPOPEMA o direito e 

a autoridade, para resolver todo e qualquer caso singular e porventura omisso neste memorial, e nos 

demais documentos técnicos, e que não seja definido em outros documentos técnicos ou contratuais, 

como o próprio contrato ou os projetos/croquis ou outros elementos técnicos fornecidos. 

Os serviços serão fiscalizados por empresa de engenharia e ou profissional de engenharia civil 

credenciado pelo CREA-PR ou conselho de Classe de outra região da Federação, o qual será doravante, 

aqui designado pela Prefeitura Municipal. 
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Os serviços serão conduzidos por pessoal pertencente à PROPONENTE, competente e capaz de 

proporcionar mão de obra tecnicamente bem-feita e de acabamento esmerado, em número compatível, 

para que o cronograma físico e financeiro proposto seja cumprido à risca. 

A supervisão dos trabalhos, tanto da FISCALIZAÇÃO como da PROPONENTE, deverá estar sempre a 

cargo de profissionais, devidamente habilitados e registrados no CREA ou CAU. Caso haja necessidade 

de substituição dos profissionais residente ou  Responsabilidade Técnica da PROPONENTE, deverá ser 

comunicado  previamente ao MUNICÍPIO, cujo currículo deverá ser apresentado para fins de aprovação.  

A PROPONENTE não poderá executar, quaisquer serviços que não  seja autorizado pela 

FISCALIZAÇÃO, salvo aqueles que se caracterizem, notadamente, como de emergência e necessários 

ao andamento ou  segurança dos serviços.  

 

CONDIÇÕES GERAIS  

Não é permitida a execução dos serviços objeto desta:  

a) Sem autorização do Departamento de Engenharia Municipal e implantação prévia de sinalização da 

obra;  

b) Em dias de chuva;  

c) Sem a demarcação prévia da área de Intervenção.  

 

OBSERVAÇÕES:  

Ficará por conta da CONTRATADA o fornecimento de todo o material, equipamento e mão-de-obra, para 

execução dos serviços relacionados e inclusive emissão de Anotação de Responsabilidade Técnica, do 

responsável técnico pela obra, junto ao Conselho de Classe. PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 (três meses), 

contados da Ordem de Serviços.  

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS  

Os projetos, visam apresentar os elementos gráficos, textuais, técnicos necessários. Foi elaborado de 

acordo com as diretrizes fornecidas pela Prefeitura Municipal, respeitadas as normas e regras vigentes.  

Caso ocorram divergências entre os documentos que fazem parte do processo de Instalação (memorial, 

normas, representação gráfica), fica estabelecido que:  

a) Em caso de divergência entre as cotas (medidas) dos desenhos e suas dimensões em escala, a 

equipe técnica do Departamento de Engenharia da Prefeitura deverá ser consultada.  

b) Em caso de divergências entre desenhos com datas diferentes, prevalecerão aqueles com datas mais 

recentes.  
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c) Em caso de divergência entre os desenhos dos projetos e o presente memorial, prevalecerão os 

primeiros. Deve-se salientar que, nesta situação, a equipe técnica deverá ser consultada a respeito. 

 d) Somente deverão ser quantificados e orçados os itens cuja quantidade seja apresentada pelo projeto.  

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS:  

Construção de estacas , Viga Baldrame , Alvenaria, Cinta e Reboco do Portão.  

 

 

 

1. – ÍNICIO DAS OBRAS: -  

 

1.1. INSTALAÇÃO DA OBRA:  

Ficarão a cargo exclusivo da empresa contratada, todas as providências e despesas correspondentes às 

instalações provisórias da obra, compreendendo o aparelhamento, maquinaria e ferramentas 

necessárias à execução dos serviços provisórias tais como: barracão, andaimes, tapumes, cerca, 

instalações de sanitários etc.  

1.2. ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL:  

A empresa contratada providenciara as suas expensas, as redes de energia elétrica provisória 

necessária para implantação do objeto e água potável, para execução da obra 

 

1.4. PLACA INDICATIVA DA OBRA:  

Deverá ser providenciada a placa de identificação da obra constando verba de repasse, nome da obra, 

responsável técnico etc., conforme exigido pela administração, fiscalização e Convênio.  

 

1.5. LIMPEZA DO LOCAL – ÁREA DE INTERVENÇÃO:  

A área será limpa manualmente, e regularizado convenientemente para se obter um perfil adequado para 

a execução da obra com inclinação adequada para facilitar o escoamento das águas pluviais superficiais.  

 

1.6 DESTINAÇÃO DO ENTULHO:  

Todo entulho deverá ser depositado em caçambas apropriadas para a devida destinação, conforme 

CONAMA 307 Art. 3º.  

1.7  PROCEDIMENTOS DE EXECUÇÃO  

A execução dos serviços de retirada do entulho deverá cumprir todas as exigências e determinações 

previstas na legislação e normas da Associação Brasileira de Normas – ABNTs.  
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Após a retirada ou demolição dos elementos e / ou materiais que não serão reaproveitados, promover a 

fragmentação, a seleção e a acomodação manual do entulho em lotes, em local indicado pela 

Gerenciadora e / ou Contratante, para a posterior remoção.  

Os materiais que serão reaproveitados deverão ser devidamente protegidos e depositados em local 

apropriado indicado pela Gerenciadora e / ou Contratante.  

Os aterros e cortes eventuais deverão ser executados com técnica adequada e mantidas as relações de 

2:1 em aterro e, 1:1 em corte (horizontal/vertical). Essas relações poderão ser alteradas em função do 

tipo de material geológico de cada região, a critério da Fiscalização.  

 

 

2. MURO 

2.1. ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS 

Caracterização e Dimensões do Material Tijolos cerâmicos furados na horizontal de 11,5x19x19 cm 

(espessura 11,5 cm) e argamassa de assentamento com preparo manual. primeira qualidade, bem 

cozidos, leves, sonoros, duros, com as faces planas, cor uniforme; - Sequencia de execução: 

Deve-se começar a execução das paredes pelos cantos, se assentado os blocos em amarração. Durante 

toda a execução, o nível e o prumo de cada fiada devem ser verificados. Os blocos devem ser 

assentados com argamassa 

Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos 

O encontro da alvenaria com as vigas superiores (encunhamento) deve ser feito com tijolos cerâmicos 

maciços, levemente inclinados (conforme figura abaixo), somente uma semana após a execução da 

alvenaria. 

O encontro da alvenaria com as esquadrias (alumínio e madeira) deve ser feito com vergas e contra-

vergas de concreto. Estes elementos deverão ser embutidos na alvenaria, apresentando comprimento de 

0,10m mais longo em relação aos dois lados de cada vão. 

Caso, por exemplo, a janela possua 1,20m de largura, a verga e contra-verga terão comprimento de 

1,40m. 

 

3. ESQUADRIAS 

3.1. PORTÃO METÁLICO 

Portão de correr em chapa tipo painel lambril quadrado, com porta social completa incluída, com 

requadro, acabamento natural, com trilhos e roldanas, com fundo preparador e pintura em   pintura com 

tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético acetinado) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies 

metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão). af_01/2020. 



                  Prefeitura Municipal de Sapopema 
                               PIONEIRO DO URÂNIO NO BRASIL SUL 

                                       CNPJ – 76.167.733/0001-87 
           Av. Manoel Ribas, 818 -  Fone/Fax: (043) 3548-1383  -  Sapopema  -  Estado do Paraná 

 

  Pág 5 de 7 

 

4. – LIMPEZA FINAL  

 

Após a conclusão dos serviços, a empresa responsável pela execução da obra deverá proceder a uma 

limpeza final rigorosa, além da retirada de todos os entulhos, sobras de materiais e produtos, 

equipamentos e quaisquer objetos que não façam parte do conjunto final do Prédio. 

 

5.  - PLANILHA ORÇAMENTARIA DE REFERÊNCIA.  

 

Faz parte do orçamento o fornecimento de todo material, acessórios de fixações, terminações, 

identificações, certificações, mão de obra, EPI’S, ferramentas, andaimes plataformas elevatórias, 

escadas e encargos sociais para os serviços acima descritos.  

Para elaboração do orçamento, a empresa contratada deverá tirar todas as dúvidas com relação aos 

desenhos e preencher a planilha orçamentária que acompanha o presente edital de licitação.  

A contratada deverá substituir, por sua conta, qualquer material ou aparelho de seu fornecimento que 

apresentar defeitos decorrentes de fabricação ou má instalação. Todo serviço considerado mal-acabado 

deverá ser refeito à custa do proponente, a critério da Fiscalização do serviço.  

A fiscalização dos serviços em nada eximirá o proponente das responsabilidades assumidas.  

 

6. - VISTORIA TÉCNICA -  

A empresa licitante poderá vistoriar o local onde serão executados os serviços até o último dia útil 

anterior à data fixada para a abertura da sessão pública, com o objetivo de inteirar-se das condições e 

grau de dificuldade existentes na intervenção da Construção, mediante prévio agendamento de horário, 

junto ao Departamento de Engenharia da Prefeitura Municipal de Sapopema, pelo telefone (43) 3548-

1383, no horário das 8:00h às 17:00h.  

Tendo em vista a facultatividade da realização da vistoria, as licitantes não poderão alegar o 

desconhecimento das condições e grau de dificuldade existente como justificativa para se eximirem das 

obrigações assumidas ou em favor de eventuais pretensões de acréscimos de preços em decorrência da 

execução do objeto desta “Tomada de Preço”.  
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7. – CRITÉRIO DE MEDIÇÕES E PAGAMENTOS  

Os serviços executados serão aferidos mensalmente por agentes técnicos da Prefeitura Municipal de 

SAPOPEMA - P.M.S  medidos da forma descritas, conforme os respectivos preços unitários contratados. 

A Liberação dos pagamentos será feita de acordo com os repasses do Governo do Estado do Paraná.  

Observações:  

Os itens executados em desconformidades, serão glosados da medição, não serão pagos, somente após 

estarem de acordo com o objeto contratado.  

 

8. LEGISLAÇÃO CONSULTADA E FONTE.  

 

 NBR 15114 - Resíduos sólidos da construção civil – Áreas de reciclagem – Diretrizes para projeto, 

implantação e operação.  

 NBR 11174 - Armazenamento de resíduos Sólidos – Classe II – não inertes e III – inertes.  

 NBR-6118 / NBR-6123 – Análise estrutural – dimensionamento e otimização de estruturas.  

 ABNT NBR 15270 define os termos e fixa os requisitos dimensionais, físicos e mecânicos 

exigíveis no recebimento de blocos cerâmicos de vedação a serem utilizados em obras de 

alvenaria de vedação, com ou sem revestimento- Procedimento, da ABNT (Associação Brasileira 

de Normas).  

 de água – Tipos – Padronização;  

 NBR 11170 - Serviços de Pavimentação.  

 NBR-7480 - Barras e fios de aço destinados a armaduras para concreto armado.  

 ABCP – Associação Brasileira de Cimento Portland: Guia Básico de Utilização do Cimento 

Portland, São Paulo, 1994.  

 ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas: ABNT NBR 7211 – Agregados para Concreto, 

Rio de Janeiro, 2009.  

 ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas: ABNT NBR 6118 – Projetos de Estruturas de 

Concreto – Procedimento, Rio de Janeiro, 2014.  

 NBR 9050/2015 - Atualizada - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos 

urbanos.  

 Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas - OT - IBR 001/2006.  

 Recomendações Básicas para a Contratação e Fiscalização de Obras de Edificações Públicas – 

Tribunal de Contas da União – TCU.  
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9.  CONSIDERAÇÕES FINAIS.  

Qualquer alteração dos materiais e técnicas especificadas deve ser aprovada pelo Departamento de 

Engenharia e Obras da P.M.S.  

A obra deverá obedecer à boa técnica, atendendo às recomendações das Normas Técnicas Brasileiras.  

A empresa executora deverá disponibilizar profissional devidamente habilitado no conselho de classe, 

para acompanhar a execução dos serviços.  

 

Sapopema, Paraná, 30 de Novembro de 2023. 

 

 

 

 

Andreia Kava dos Santos  

Arquiteta e Urbanista 

Cau A54213-0 

 


